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2 250
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o foras?

5.50
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228

_4,90

17,00

5.50
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LEGENDA

Algemeen

Bestaande situatie

— K—+— Kadastrale grens

_ Bladgrens

_______ Dwarsprofiel

Nieuwe situatie

Opmerkingen:

Maten in meters;

Dimensies van materialen in millimeters;

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

- As-rijbaan

Onfwerp

———————— — Referentielijn

_~~7">~__  Aanduiding helling

Pr T Te realiseren afschot in bestrating en asfalt

& Aanbrengen opsluitband; 60x200mm

B0 Aanbrengen opsluitband; 100x200mm

ot Aanbrengen opsluitband; 150x250mm

Db — — ——  Aanbrengen trottoirband; 130/150x250mm

2l _—————  Aanbrengen RWS-band; 115/225x250mm

Yonl___ __ Aanbrengen trottoirband inritverloopband midden; 150x250mm

dbmz Aanbrengen RWS inritverloopband midden; 110/220x250mm

Vb2 Vb3 Aanbrengen resp. inrifverloopband; 130/150x250mm, inritverloopb

' — verloopband RWS; 115/225x250mm naar trottoirband 130/150x250mm
Aanbrengen inritband; 450x200x500mm

b2
]”ﬁﬁ Aanbrengen inritband; 600x160x500mm

» M1\ Aanbrengen inritband; #50x200x500mm

- —— = Aanbrengen molgoot 4x strek; SBS LF80; kleur Rossa

Mg2

=== = Aanbrengen molgoot 4x strek; SBS LF80; kleur Limousin

Mg3

=== = Aanbrengen molgoot 4x strek; BSS KF80; kleur grijs

============ Aanbrengen roostergoof; type Powerdrain V100G D400, o.g.

———— Aanbrengen 1x strek; BSS KF80; kleur grijs

—_— Aanbrengen 1x strek; SBS LF80; kleur Dordogne

e Aanbrengen 1x rollaag; SBS LF80; kleur Dordogne
Aanbrengen goottegels in stelspecie; 150x300x60mm

————————— Aanbrengen zaaglijn

LR Aanbrengen hekwerk; type n.t.b.

Bestaand hekwerk; handhaven

_ Aanbrengen
ﬂ—ﬂ—ﬂ{ Aanbrengen
ﬂ ! H Aanbrengen
M Aanbrengen
W Aanbrengen
W Aanbrengen

asfaltconstructie

betontegels; 300x300x50mm

betontegels t.p.v. uitrit; 300x300x80mm

BSS KF80; kleur grijs; halfsteensverband

BSS KF80; kleur grijs; keperverband
SBS LF80; kleur Rossa; keperverband

aanbrengen tegels, 300x300x50mm; grij
aanbrengen zand
bestaand zandbed

0.90-
DP5 T___(?
1:100 aanbrengen DWA; PVC 2400mm
-2.00 NAP

aanbrengen opsluitband 100x200mm

aanbrengen trottoirband 130/150x250mm in stelspecie v.z.v. steunrug

aanbrengen streklaag van SBS, LF; Rossa

aanbrengen HWA; PVC 2400mm

Afstand

0.00
0.74
180
L2k

6.68
3%
.46
< 12.00

181 A

Hoogte Terrein

0.00
188
116

181 4 10.70

116 4
198 3
1.88
0.00

aanbrengen opsluitband 100x200mm

.\.>/ aanbrengen tegels, 300x300x50mm; grijs
aanbrengen zand
bestaand zandcunet
aanbrengen trottoirband 130/150x250mm in stelspecie v.z.v. steunrug
1100 aanbrengen DWA; PVC 8400mm aanbrengen HWA; PVC 2400mm
-2.00 NAP
T T T TT T TT T T T T T
Afstand |8 g = R 23 2 5

-1 1037
.86
< 12.50

Hoogte Terrein

0.00
187
188
1%
183
14
189

189
185
185
0.00

aanbrengen grind; conform bestaand materiaal

aanbrengen opsluitband 100x200mm

aanbrengen kunststof diamantkoppaal

Aanbrengen goottegel 150x300x60mm in stelspecie

DP7 -0

aanbrengen zand

aanbrengen grind; conform bestaand materiaal

aanbrengen tegels, 300x300x50mm; grijs

bestaande fundering; zand matig fijn,
zwak siltig, zwak grindhoudend

aanbrengen HWA; PVC 2315mm

1:100 aanbrengen DWA;
-2.00 NAP PVC 9400mm
T T T T T T T T
Afstand |8 838 2 R § g g

0.00
119 A
137
178

Hoogte Terrein

181 o

119 A
116
171
0.00

aanbrengen trottoirband 130/150x250mm

in stelspecie v.z.v. steunrug

g ]

Aanbrengen goottegel 150x300x60mm in stelspecie

aanbrengen zand
bestaande fundering; zand matig fijn,
zwak siltig, zwak grindhoudend

aanbrengen tegels, 300x300x50mm; grijs

0.84-
D P 8 \ | ‘ ’ aanbrengen HWA: PVC 2315mm
1:100 aanbrengen DWA;
-2.00 NAP PVC 2400mm
T T T T T T
Afstand |8 g3 & t3 8 g

Hoogte Terrein

116

116
175

181 o

115
135
176 o
181 o

000000

Aanbrengen SBS, LF80; halfsteensverband; Rossa

W

\7 00002000‘
6%626%63636%6%6%6%6%6%

Aanbrengen SBS, LF80; elleboogverband; Rossa
Aanbrengen BSS, KF80; keperverband; grijs
Aanbrengen SBS, LF80; streklaag; Rossa
Aanbrengen SBS, LF80; streklaag; Dordogne
Aanbrengen betonelement

Aanbrengen betontegels; 300x300x50mm

Aanbrengen grasbe’ronfegels; 600x400x120mm; op fundering
gem. 300mm SolidGreen fijnsubstraat BRL

Aanbrengen kantverharding; in het werk te storten; b=400mm, d=120mm

Terugplaatsen lichtmast; uit hergebruik
Aanbrengen diamantkoppaal

Bestaand hekwerk; handhaven
Kadastrale grens

Hoogtemaat in m f.0.v. NAP

Te realiseren afschot in besfrating en asfalf

Herinrichting wegen Hellouw

. Tiremoer  Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; halfsteensverband
Si13
1 U . .
K5 \\/ élé Aanbrengen SBS LF80; kleur Limousin; keperverband
M ;:g Aanbrengen SBS LF80; kleur Limousin; elleboogverband
. |
o
E%I | Aanbrengen SBS LF80; kleur Dordogne; keperverband
T
500 5.50 L 5.50 : L 5.50 Aanbrengen SBS LF80; kleur Dordogne; elleboogverband
I . L . ) .
bestaande duiker;
beton 21000mm 1 ! | ! Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; keperverband
‘Q terugplaatsen lichtmast; uit hergebruik \ - et b ot ot
1 150 4] 0.7 a 05 o0 Lo s Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; elleboogverband
o l - ﬁfﬂ%_ o Prrbririrtiigiaten
S =0t 473 <‘j - 1.00 6.00 . o . LJ€—1 67 e Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; halfsteensverband
5 ) 13 '*I S : 16 , ,
59 iix 4139 S — s N 0 " 5 G Herbestraten bestaande sierbestrating
S b17+1.39 oy =) ; terugplaatsen lichtmast; uit hergebruik -~ . 7 H ell bestrati
<1 — b L 5.50 x T e el ////////////////// erstellen bestrating
S N 179 TAETb = o 1 — —} m= g iegice ! . ,
‘ 14 o = = o < S ﬁj J T e Aanbrengen grashbetontegels; 300x300x100mm; type Hydro lineo (0.g.); op fundering
O 0 3 @ (=) S0 o 1 - IS i 30 lidGg f bstraat BRL
n =y s ) I 165 b ] 0000 ‘ : S : em. mm SolidGreen fijnsubsfraa
™ : S : S350 AT T o000 S RO S B 5,808 : 3 + 0000050605000, b betontegels; 600x400x120mm; type n.t.b.; op funderin
\ x) - §o’£ o S oo A S R T S A L &0 ] . 00 anbrengen grasbetontegels; ; type n.t.b.; op g
elid 2 : Q,@“ = A o = S N = — 163 = 166 Tht S0000 X oo DhSR R OE Tpssey” < 2 r A : KOOI gem. 300mm golldGreen fijnsubstraat BRL
Ol ~ 7 2) 1.42 S, = 2 erug zetten deel hek en poor . . . . .
= &5 T 20 Z N . a2 n - ol = =000 | =175 Vb3 e 2 P Aanbrengen kantverharding; in het werk te storten; b=400mm, d=120mm
i R O E LS S N : oy ) : 3 — = o0 2 3 0% e
) 2-02n 0 0k 0 SN0 600, 3P0 30 O R T 33 Q% Z S, 2 o & 2\ (§? ;' B ARSI Inzaaien bermen en taluds met grasmengsel; type n.tb.
A (\\ " 0 e oL A . 2\ —
nieuwe asfaltconstructie aansluiten op '?*‘7(';0 S w\l o S © 8¢ o?‘; °o30008“ooc°:‘7a1“‘18§0°030°002‘9 00080“&‘;:5;3-00%3 A — e = = " S Aanbrengen beukenhaag
bestaande asfaltconstructie 4 - Qﬁfn% - 3 > = = 0000823023“,9002“5“”0@0?% 0, SO B0 P T5r a0 Vo O3 = 1 -8 o 9 .
2 o o @ 5y 005900 0.6 0 %0000 8757 TTV5T50; ooy 0V ") % 3! d Aanbrengen feelaarde; aanplanten beplanting; lage heesters
m - 2N A A
bestaande lichtmast en bestaand verkeersbord; (] 5.00 =~ b1 +163 i = = —— ¢ +1 R 3 R i
1 handhaven, aanbrengen OB; uitgezonderd vuilophaaldiensten m b1 0080008“00+147B: A 2 N S 2 +1, > R Bestaande heg te behouden tot 0,60"1 breed; snoelen
S Q o 0.2,02 0B 1070 "N 051 740y b = N ~ 7 IR RIRRIIRT ‘:‘_*g = — = T e | AR
R/ NS 2 & * LR —_— = — — — .
—,'L 4.50 5.0 150 q_, \‘N %QQ Z Q‘O <> I "** ¢‘*t1.75*** AN ol 1 0b10 | 182 _ Aanbrengen grlnd
] | (R = . RN ! = = Aanb talud ophoging; helling 1:3 - 1:4
S E anbrengen talud ophoging; helling 1:3 - 1:
1 bestaande lichtmast; - OSQQ\ 2, 210} ! o
9 2.40 1 ' =) ;
| handhaven "‘\A o2 —+—+' >— -_ Bestaande duiker; handhaven
| h) | 0 Bestaande inspectieput; handh
| ?:% : O estaande inspectieput; handhaven
> . .
063 /\ o' lei‘ /Oﬁ Resp. Bestaande peilbuis; handhaven, bestaande brandkraan handhaven
o|lo
o |lo
;J:'Ju';:'i Op hoogte stellen putrand met behulp van stelringen
| . . .
3.3 Aanbrengen resp. troftoirkolk, straatkolk, RWS-kolk, zandvanger; Powerdrain Sealin V100G
5|5 2 H 0= (0.
AP W) Op hoogte stellen straatpot
=4 By 20
| oigigﬁ& 0/Q Terugplaatsen vlaggenmast; uif hergebruik
/ SO K
ll 200 ogi‘g?ogo % Aanbrengen kunstwerk; detaillering n.t.b.
<
[ XN . .
/ Zgggggg — Aanbrengen fietsniet; fype n.t.b.
/ 7505052 o5
/ oot == Aanbrengen ouderenbank 3 zits; type Vivanti (0.g.)
—~— & <><>
/l = o 550 Vo777 773 Aanbrengen resp. fietsenrek; 3500x440mm, fietsenrek; 1050x440mm
/ Iy ORKIS o .
ll = ORI Bestaande kast drukriool; handhaven
by 0()0/\0 <><> . .
STugy, ~d g 050 S (%] [4&] Resp. bestaande stroomkast; handhaven, terugplaatsen stroomkast; uit hergebruik
7. N~ K
ST o T+ R .
UAT/E\O 2z 5/ 00T Bestaande lichtmast; handhaven
07" ~ < By Zogog ¢
ReColofo Resp. Terugplaatsen lichtmast; uit hergebruik, Plaatsen lichtmast; type Valentino Gen2;
S door derden
. Resp. Bestaand verkeersbord; handhaven, Terugplaatsen verkeersbord; uit hergebruik
“\\\ i @ Aanbrengen verkeersbord E06; indien mogelijk uit hergebruik
~/_ —
T~ _ RISE Terugplaatsen verkeersbord E9a; inclusief onderbord; uit hergebruik
~— S _ :
—~ $ Aanbrengen verkeersbord OB504
ResP. Terugplaatsen verkeersbord CO7; uit hergebruik, Aanbrengen verkeersbord C17;
gesloten voor voertuigen langer dan 12m
anbrengen verkeersbor ; uitgezonderd vuilophaaldiensten
W Aanb k bord 0B108; uit derd vuilophaaldienst
' Sireaf]  [fraat] esp. Bestaand straatnaambord; handhaven, Terugplaatsen straatnaambord; uit hergebrui
| s [fraat]  [fraaf] Resp. Bestaand straatnaambord; handh T laat traatnaambord; uit h bruik
-~ < Sy,
! AT, ) )
SITg e~ 2003, ,
/ m”/ﬂoo?\A @ Terugplaatsen welkomstbord; uit hergebruik
/ i = Aanbrengen kunststof diamantkoppaal
/ / & Terugplaatsen laadpaal voor elektrische auto’s; uit hergebruik
/ // 23] Aanbrengen PUTkast; door derden
/
/ / =] Bestaande afvalbak; handhaven
: anbrengen afvalbak; indien mogelijk uit hergebrui
= Aanb fvalbak; ind lijk uit h bruik
fll @ Bestaande ondergrondsecontainers; handhaven
/ TR
/ '\ S l/ {3) Bestaande boom; te behouden
/ 9/l 2 Aanbrengen boom (klein); soort n.t.b.
' anbrengen boom (middel); soort n.t.b.
/ I Aanb boom (middel); soort n.t.b
/ .
/ // {Z;) Aanbrengen boom (groot); soort n.t.b.
/ / _— Aanbrengen Leilinde
/ |anaamaana | Aanbrengen verplaatsbare planftenbak; door derden
// +183 Hoogfemaat resp. ; bestaande hoogte in m t.o.v. NAP, ontwerphoogfe in m t.o.v. NAP
° !
/ = ) Vooruitgetrokken werkzaamheden
”
/ i
// ‘ / bestaand verkeersbord handhaven
/
bestaand verkeersbord; handhaven /
. 5
o =
. / . g
/ = ;3
= o
3 2h
| | ituati o < Tl >3 i Fe Ol
SlTUATlE 002 bestrating aansluiten op bestaande situatie a o s l‘t]
-A s
schaal 1:200 0 0035 \‘ 7 i
=BlE . o ﬂ
| "u 0044 J &
i° [1] 0.
(=3 9 o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ silas =/ %4g
| & EJ g
1] e
0 sfsl = a8
LEGENDA IR Aanbrengen asfaltconstructie e edl -
RS — x
0.90 A 2
: anbrengen feelaarde %
Profielen <
L 2.90 Ll 4.50 Ll 1.80 1L 090 ) 048 . . . . i
1 11 rijbaan T trottoir 11 1 " 022 022 25010 0.15 015 Inmeting/bestaande situatie Aanbrengen grind
L 103 1y M 2.90 L 0.10 H 3.75 \ _Q 0.75 L 4.50 A 075 OVERZICHT = Q
aanErengen sss, hF kespgrverband; Rossa 1 11 M 1 11 rijbaan (versmalling] 1 tfrotfor 11 rijbaan Mirottorr Ontwerp Aanbrengen sfraatlaag; 50mm
aanbrengen straartaag mm h l 110 000
. aanbrengen SBS, LF; keperverband; Rossa 015 11 3.45 L] 0.15 015 1) 4.20 L 0.15 o ) schaal v,
aanbrengen menggranulaat 0/315; 250mm aanbrengen straaflasg 50mm 1 1 1 5 1 Referentielijn Aanbrengen fundering; menggranulaat 0/31,5 | AN ) u -
bestaande fundering; zand matig fijn, zwak siltig,
zwak_grindhoudend aanbrengen menggranulaat 0/31,5; 250mm aanbrengen RWS-band 115/225x250mm . . L0
bestaande fundering; zand matig fijn, zwak siltig, in_stelspecie v.z.v. steunrug aanbrengen 35mm SMA-NL 11B 70/100 e Aanbrengen zaaglun Aanbrengen funderlng; zand
aanbrengen streklaag van SBS, LF; Rossa aanbrengen streklaag van SBS, LF; Rossa zwak grindhoudend aanbrengen 60mm AC 22 BIND TL-C Gevel b 35mm SMA-NL 11B 70/100 30
aanbrengen opsluitband 100x200mm . o s g_level aanbrengen 65mm AC 22 OL-C £re e T ¢ 22 BIND. TL.C Herbestraten bestaande sierbestrating en aansluiten op nieuw onftwerp Bestaande fundering; handhaven 20
P aanbrengen tegels, 300x300x50mm; grijs aanbrengen strexiaag van >8>, LF; ROSS3 , aanbrengen 70mm AC 22 OL-C , aanbrengen 65mm AC 22 OLC - . -
;:2?;::3&;;3:51“&* aanbrengen mengranulaat 0/31,5; 300mm sanbrengen 70mm AC 22 OL_C Aanbrengen SBS, LFSO; keperverband; Rossa Aanbrengen s’relspecie 1.0 Eerste levering 28-05-26 | D. Blommers J. Heinen
) aanbrengen mengranulaat 0/31,5; 300mm . ) ) . Versie | Aard der wijziging Datum Getekend Gecontroleerd
gevel | aanbrengen opsluitband 60x200mm aanbrengen opsluitband 60x200mm Aanbrengen SBS, LF80; keperverband; Dordogne X\\\\\§ Aanbrengen fundering; SolidGreen fijnsubstraat BRL
1.9+ 174+ 170+ 174, 177 181+ Aanbrengen SBS, LF80; elleboogverband; Dordogne Aanbrengen grond Project:
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