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aanbrengen kantverharding:
bestaand asfalt zagen ca. 5cm tot 12cm
in het werk storten beton; b=400mm, d=120mm
uitbreiden bestaande fundering
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Kadastrale grens

Opmerkingen:LEGENDA

K

· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Bestaande situatie

Aanbrengen opsluitband; 60x200mm

Aanbrengen opsluitband; 100x200mm

Aanbrengen opsluitband; 150x250mm

Aanbrengen trottoirband; 130/150x250mm

Aanbrengen trottoirband inritverloopband midden; 150x250mm

Aanbrengen RWS-band; 115/225x250mm

Aanbrengen RWS inritverloopband midden; 110/220x250mm
Aanbrengen resp. inritverloopband; 130/150x250mm, inritverloopband RWS; 115/225x250mm,
verloopband RWS; 115/225x250mm naar trottoirband 130/150x250mm

Bladgrens

Dwarsprofiel

Aanbrengen inritband; 450x200x500mm

Aanbrengen inritband; 600x160x500mm

Aanbrengen inritband; 750x200x500mm

Aanbrengen molgoot 4x strek; SBS LF80; kleur Rossa

Aanbrengen molgoot 4x strek; SBS LF80; kleur Limousin

Aanbrengen molgoot 4x strek; BSS KF80; kleur grijs

Aanbrengen 1x strek; BSS KF80; kleur grijs

Aanbrengen 1x strek; SBS LF80; kleur Dordogne

Aanbrengen 1x rollaag; SBS LF80; kleur Dordogne

Aanbrengen zaaglijn

Aanbrengen hekwerk; type n.t.b.

Referentielijn

Aanduiding helling

As-rijbaan

Bestaand hekwerk; handhaven

Algemeen

Nieuwe situatie

Aanbrengen betontegels; 300x300x50mm

Aanbrengen BSS KF80; kleur grijs; halfsteensverband

Aanbrengen betontegels t.p.v. uitrit; 300x300x80mm

Aanbrengen roostergoot; type Powerdrain V100G D400, o.g.

Aanbrengen BSS KF80; kleur grijs; keperverband

Aanbrengen grasbetontegels; 300x300x100mm; type Hydro lineo (o.g.); op fundering
gem. 300mm SolidGreen fijnsubstraat BRL
Aanbrengen grasbetontegels; 600x400x120mm; type n.t.b.; op fundering
gem. 300mm SolidGreen fijnsubstraat BRL

Te realiseren afschot in bestrating en asfalt

Inzaaien bermen en taluds met grasmengsel; type n.t.b.

Aanbrengen teelaarde; aanplanten beplanting; lage heesters

Aanbrengen ouderenbank 3 zits; type Vivanti (o.g.)

Aanbrengen resp. fietsenrek; 3500x440mm, fietsenrek; 1050x440mm

Aanbrengen verkeersbord E06; indien mogelijk uit hergebruik

Bestaande heg te behouden tot 0,60m breed; snoeien

P

Resp. Terugplaatsen verkeersbord C07; uit hergebruik, Aanbrengen verkeersbord C17;
gesloten voor voertuigen langer dan 12m

Resp. Bestaand verkeersbord; handhaven, Terugplaatsen verkeersbord; uit hergebruikvb

Bestaande lichtmast; handhaven
Resp. Terugplaatsen lichtmast; uit hergebruik, Plaatsen lichtmast; type Valentino Gen2;
door derden

Aanbrengen grind

Aanbrengen kunststof diamantkoppaal

ZONE

30

Hellouw
ZONE

P

straat

Terugplaatsen welkomstbord; uit hergebruik

Aanbrengen kantverharding; in het werk te storten; b=400mm, d=120mm

Aanbrengen goottegels in stelspecie; 150x300x60mm

Terugplaatsen laadpaal voor elektrische auto's; uit hergebruik

Op hoogte stellen putrand met behulp van stelringen
Aanbrengen resp. trottoirkolk, straatkolk, RWS-kolk, zandvanger; Powerdrain Sealin V100G
(o.g.)

Bestaande inspectieput; handhaven

W Op hoogte stellen straatpot

bk

Resp. bestaande stroomkast; handhaven, terugplaatsen stroomkast; uit hergebruik

Resp. Bestaande peilbuis; handhaven, bestaande brandkraan handhaven

vb

Aanbrengen afvalbak; indien mogelijk uit hergebruik

Bestaande afvalbak; handhaven

Resp. Bestaand straatnaambord; handhaven, Terugplaatsen straatnaambord; uit hergebruikstraat

Bestaande ondergrondsecontainers; handhaven

Aanbrengen fietsniet; type n.t.b.

Ob6

Ob10

Ob15

Tb15

Vbm1

Rw1

Vbm2

Vb1 Vb2 Vb3

Ib1

Ib2

Ib3

Mg1

Mg2

Mg3

H1

2,5% 2,5% 1,5%

Aanbrengen boom (klein); soort n.t.b.

Bestaande boom; te behouden

Aanbrengen boom (groot); soort n.t.b.

Aanbrengen boom (middel); soort n.t.b.

Herbestraten bestaande sierbestrating

Ontwerp

Terugplaatsen vlaggenmast; uit hergebruik

Aanbrengen kunstwerk; detaillering n.t.b.

Alleen voor
opladen elektrische

voertuigen

P Terugplaatsen verkeersbord E9a; inclusief onderbord; uit hergebruik

Aanbrengen verkeersbord OB504

Hoogtemaat resp. ; bestaande hoogte in m t.o.v. NAP, ontwerphoogte in m t.o.v. NAP+1.83 +1.83

Aanbrengen talud ophoging; helling 1:3 - 1:4

Aanbrengen asfaltconstructie

Bestaande kast drukriool; handhavenkast

Aanbrengen Leilinde

Aanbrengen verplaatsbare plantenbak; door derden

Aanbrengen beukenhaag

Bestaande duiker; handhaven

m12

Aanbrengen verkeersbord OB108; uitgezonderd vuilophaaldiensten

Aanbrengen PUTkast; door derden

uitge]onderd
vuilophaal�
diensten

Herstellen bestrating

Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; keperverband

Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; halfsteensverband

Aanbrengen SBS LF80; kleur Limousin; keperverband

Aanbrengen SBS LF80; kleur Limousin; elleboogverband

Aanbrengen SBS LF80; kleur Dordogne; elleboogverband

Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; keperverband

Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; elleboogverband

Aanbrengen SBS LF80; kleur Rossa; halfsteensverband

Aanbrengen SBS LF80; kleur Dordogne; keperverband

Vooruitgetrokken werkzaamhedenVooruitgetrokken werkzaamheden

Afstand

NAP

DP15
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zaaglijn; bestaand asfalt zagen ca. 5cm tot
12cm t.b.v. aanbrengen kantverharding

zaaglijn; bestaand asfalt zagen ca. 5cm tot
12cm t.b.v. aanbrengen kantverharding

5.
37

2.
10

2.12+2.06+ 2.06+

verbreden bestaande fundering:
aanbrengen zand; dikte conform bestaande fundering

4.50
rijbaan

2.
05

1.9
6

0.50 4.500.40 0.40

0.300.30

aanbrengen kantverharding; beton in het werk te storten;

verbreden bestaande fundering:
aanbrengen menggranulaat 0/31,5; 250mm
aanbrengen zand; dikte conform bestaande fundering

rijbaan

0.50

1:11:1

←2,5% 2,5%→

aanbrengen SBS, LF; keperverband; Rossa
aanbrengen straatlaag 50mm
aanbrengen menggranulaat 0/31,5; 250mm
bestaande fundering; zand matig grof, zwak siltig, sterk grindhoudend

aanbrengen grond; inzaaien met
grasmengsel; type n.t.b.

aanbrengen opsluitband 150x250mm
in stelspecie v.z.v. steunrug

aanbrengen streklaag van SBS, LF; Rossa

aanbrengen streklaag van SBS, LF; Rossa

Ontwerp

LEGENDA
Inmeting/bestaande situatie

Aanbrengen zaaglijn

Referentielijn

Aanbrengen SBS, LF80; streklaag; Rossa

Aanbrengen SBS, LF80; keperverband; Rossa

Aanbrengen SBS, LF80; elleboogverband; Dordogne

Aanbrengen betontegels; 300x300x50mm

Aanbrengen SBS, LF80; halfsteensverband; Rossa

Aanbrengen kantverharding; in het werk te storten; b=400mm, d=120mm

Aanbrengen grasbetontegels; 600x400x120mm; op fundering
gem. 300mm SolidGreen fijnsubstraat BRL

Aanbrengen straatlaag; 50mm

Aanbrengen grind

Aanbrengen fundering; menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen fundering; zand

Bestaande fundering; handhaven

Aanbrengen betonelement

Terugplaatsen lichtmast; uit hergebruik

Bestaand hekwerk; handhaven

Aanbrengen diamantkoppaal

Kadastrale grens

Te realiseren afschot in bestrating en asfalt

Hoogtemaat in m t.o.v. NAP

Aanbrengen stelspecie

Profielen

Aanbrengen grond

Herbestraten bestaande sierbestrating en aansluiten op nieuw ontwerp

Aanbrengen fundering; SolidGreen fijnsubstraat BRL

←2,5% 2,5%→

1.92+Aanbrengen SBS, LF80; streklaag; Dordogne

Aanbrengen SBS, LF80; keperverband; Dordogne

Aanbrengen SBS, LF80; elleboogverband; Rossa

Aanbrengen teelaarde

Aanbrengen BSS, KF80; keperverband; grijs

Aanbrengen asfaltconstructie
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