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Legenda
werkgrens

materiaalscheiding

bladscheiding

kadastrale grens

bestaande situatie

Situatie 1
Situatie 2

aanbrengen opsluitband 100x200, kleur Lavaro Zwart 100

aanbrengen opsluitband 150x250, kleur Lavaro Zwart 100

aanbrengen opsluitband 120x250, kleur Lavaro Zwart 100
OB10

OB15

OB12

aanbrengen trottoirband 130/150x250, kleur Lavaro Zwart 100TB13/15

aanbrengen rijwielpadband 40/120x250, kleur Lavaro Zwart 100RWPB4/12

aanbrengen RWS-trottoirband 110/220x250, kleur Lavaro Zwart 100
RWS

aanbrengen geleideband 50/200x250, kleur Lavaro Zwart 100
GB5/20

GT15
aanbrengen goottegel 150x300x60 in specie, kleur grijs

aanbrengen inritband 450x200x500, kleur Lavaro Zwart 100

21x21 GR

KF RO

KF GR

25x25 GR

30x30 GR

aanbrengen verloopband, kleur Lavaro Zwart 100
1: trottoirband 130/150x250 - opsluitband 150x250
2: trottoirband 130/150x250 - geleideband 50/200x250
3: trottoirband 130/150x250 - RWS-trottoirband 110/220x250
4: trottoirband 130/150x250 - rijwielpadband 40/120x250
5: trottoirband 180/200x250 - RWS-trottoirband 110/220x250

vbxrvbxl

ivb1livb1r aanbrengen inritverloopband trottoirband 130/150x250, kleur Lavaro Zwart 100

aanbrengen eindverloopband, kleur Lavaro Zwart 100
1: trottoirband 130/150x250
2: RWS-trottoirband 110/220x250
3: rijwielpadband 40/100x250

evbxl evbxr

aanbrengen 3 strekken betonstraatsteen keiformaat, kleur grijs

KF RO

KF GR

aanbrengen asfaltdeklaag rijbaan
- 35mm SMA-NL 11b 70/100 DL-C, kleur zwart
aanbrengen asfaltconstructie rijbaan
- 35mm SMA-NL 11b 70/100 DL-C, kleur zwart
- 45mm AC22 bind TL-C
- 65mm AC22 bind TL-C
- 70mm AC22 base OL-C

aanbrengen asfaltconstructie fietspad
- 35mm SMA-NL 11b 70/100 surf DL-B, kleur rood
- 65mm AC22 base OL-C
aanbrengen asfaltconstructie rijbaan

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat keperverband, kleur grijs of rood

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat halfsteensverband, kleur grijs

KF GE aanbrengen betonstraatstenen keiformaat elleboogverband, kleur geel

aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker 210x210x80 halfsteensverband, kleur grijs

aanbrengen betontegels 300x300x45 halfsteensverband, kleur grijs

aanbrengen graslijntegels GVB-111 250x250x100 blokverband met rondom
GVB-114 125x250x100mm halfsteensverband, kleur grijs

aanbrengen 200mm betonverharding incl. streetprint keiformaat halfsteensverband, kleur rood

aanbrengen plateauopgang 0,10m hoog, 1,50m lang, betonstraatstenen keiformaat,
kleur Lavaro wit 701 met Lavaro Zwart 100

BSS

BSS

aanbrengen schoolzone markering betonstraatstenen keiformaat, kleur Lavaro wit 701

aanbrengen 2 strekken doorgetrokken markering betonstraatstenen keiformaat, kleur wit

aanbrengen 3 strekken doorgetrokken markering betonstraatstenen keiformaat, kleur wit

aanbrengen plateauopgang 0,10m hoog, 2,40m lang thermo, kleur wit

aanbrengen schoolzone markering thermo, kleur wit

aanbrengen VOP-markering b=0,50 thermo, kleur wit

aanbrengen blokmarkering b=0,50 thermo, kleur wit

aanbrengen driehoekmarkering b=0,50 thermo, kleur wit

op hoogte stellen bestaande putrand met deksel

aanbrengen trottoirkolk 300x450x950, type: ntb

aanbrengen geleidekolk 300x450x950, type: ntb

aanbrengen RWS-trottoirkolk 300x450x950, type: ntb

herstraten bestaande elementenverharding

aanbrengen pijlmarkering 5,00m thermo, kleur wit

aanbrengen punststuk markering thermo, kleur wit

aanbrengen bebording aan verkeersbordpaal of lichtmastfietsstraat

auto te gast

aanbrengen Julie-beugel 1100x1500x159mm

aanbrengen Julie-accentpaal 2950x323mm

aanbrengen Julie anti-parkeerpaal 750x159mm

aanbrengen 215mm betonverharding, kleur grijs

aanbrengen asfaltconstructie fietssuggestiestrook
- 35mm SMA-NL 11b 70/100 surf DL-C, kleur rood

60x40 GR aanbrengen grasbetontegels 600x400x120 blokverband, kleur grijs

30x30 GR aanbrengen 200mm betonverharding incl. streetprint 300x300 halfsteensverband, kleur grijs

herstellen bestaande goot

- 35mm SMA-NL 11b 70/100 DL-C, kleur ROOD
- 45mm AC22 bind TL-C
- 65mm AC22 bind TL-C
- 70mm AC22 base OL-C
aanbrengen trapfrees

aanbrengen markering thermo, kleur wit
- doorgetrokken b = 0,10
- doorgetrokken b = 0,15
- doorgetrokken b = 0,30
- 1,00-3,00 b = 0,30
- 1,00-3,00 b = 0,10
- 1,00-1,00 b = 0,10
- 0,50-0,50 b = 0,10
- 0,30-2,70 b = 0,10

aanbrengen straatkolk 410x410x950, type: ntb

aanbrengen hoekstuk 90° RWS-trottoirband 110/220x250, kleur  Lavaro Zwart 100

aanbrengen kolkomranding 1200x1200x150 mangat 410x410, kleur grijs

aanbrengen gras

aanbrengen beplanting, soort nader te bepalen

handhaven bestaande boom

verwijderen boom

aanbrengen haag, type: Acer Campeste

aanbrengen staalmathekwerk 1400mm

aanbrengen dubbele draaipoort

verplaatsen bestaande lichtmast

nieuwe hoogte (in meters t.o.v. N.A.P.)2.50

aanbrengen betontegels 300x300x60 halfsteensverband, kleur grijs

aanbrengen pijlmarkering 2,50m thermo, kleur wit

30x30 GR

aanbrengen rammelstrook, type: nader te bepalen

aanbrengen ribbelmarkering d=2,5-5,0mm thermo, kleur wit

aanbrengen flexibele zuil ø160x1000mm, kleur rood wit

0 2 4 6 8m

Versie Datum Omschrijving Getekend Gecontroleerd

Maten in meters, tenzij anders vermeld. Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
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